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*  Systemkleeber til ERFURT Klima-Tec Pro KV 600

*  Til strukturerede underlag
* Hoj kleebeevne

+  Abningstid p& 20 minutter

PRODUKTBESKRIVELSE

Systemklaeber fil fil opsaetning af ER-
FURT Klima-Tec Pro KV 600 pé struk-

turerede underlag.

Specialudviklet dispersionsklaeber
uden indhold of bledgerere.

00-1

18 kg. spand

Opbevares kaligt og frostfrit samt
beskyttet mod direkte sol i teet lukket
emballage.

Abnet emballage kan evt. beskyttes
med vandfilm pd& overfladen.

Holdbarhed i original lukket embal-
lage er min. 2 ér.

Der henvises til 16 pkis. leverander-
brugsanvisning (sikkerhedsdatablad).

ERFURT

SYSTEMKLABER SR4

EGENSKABER
*  Stor kleebe- og fyldeevne

*

Enkel, hurtig og ren forarbejdning
*  Optimal vedhaeftning til underlaget

* Let og smidig forarbejdning med
tandspartel

* Hvidpigmenteret

*  Stor védklaebeevne

*  Stor tapetseringssikkerhed
* 20 minutters §bningstid

* Indeholder ikke tungmetalforbin-
delser eller formaldehyd

* DiffusionsGbenhed efter EN ISO
12572 svarer alt efter systemop-
bygning til diffusionsekvivalent luft-
lagstykkelse p& 0,54 m

FORARBEJDNING

Kan anvendes p& alle baeredygtige
underlag. Ogsé anvendelig pé struk-
turpuds og glasvaev.

Underlaget skal vaere tart, rent og
fast. Ikke haeftende behandlinger
fiernes. Sterre hajdeforskelle i struk-
turen udlignes ved spartling.

0,9-1,5 kg/m? athaengig of under-
laget.

Anvendes ufortyndet. Kan dog for-
tyndes med op til 3% vand.

Min. 10°C for materiale, luft og un-
derlag.

Ca. 20 minutter under normale tem-
peratur- og fugtighedsbetingelser.

Ved opseetning p& mellem til groft
strukturerede underlag anvendes
ERFURT Systemklaeber SR4, som
péfares ensartet og pé tvaers af bane-
retningen pd den bzerende overflade
med tandspartel (B2 eller C3 afhaen-
gig af underlaget)

ERFURT Klima-Tec Pro KV 600 op-
seettes lodret og i sted. Bekledningen
leegges med den filtsede side i klaeber-
laget, hvorefter der glattes med en
tapetspartel eller rulle (f.eks. Storch
217218), s& blaerer fiernes, klaeberen
fordeles ensartet og der opnés et
plant underlag.

Det opsatte ERFURT Klima-Tec Pro KV
600 kan efterbehandles efter min. 12
timers terring ved 20°C og 65% RF.

Straks efter brug med vand.



